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Produkt KSM 100-1-PN
Abmessungen in mm (BxHxT): 100x115x90

Frei programmierbare Sicherheitssteuerung fiir den Maschinen- und Anlagenbau. Die Geratereihe erlaubt einen Maximalausbau "
von bis zu 130 sicheren 1/0 und/oder 12 sicheren Achsen. - 1-U24 extern Spannungsversorgung Gerét +24 VDC " 1-D00-HI HISIDE-Ausgang 0
Das Grundgerat KSM 100-1-PN verfiigt Gber 14 sichere Eingédnge und 3 sichere Abschaltkanale sowie eine Memory-Card ® » 2 - U24 extern Spannungsversorgung Gerat +24 VDC ® } 2-D00-LO LOSIDE-Ausgang 0
Steckstelle zum einfachen Programm- und Konfigurationstausch. Optional kann eine Feldbusschnittstelle integriert werden. ~ X 41 3- GND extern Spannungsversorgung Gerat 0 VDG & X 43 3-001-H HISIDE-Ausgang 1
Mit der funktionsplanorientierten Programmqberfléiche SafePLC !as.sen sich Sicherheitsaufgaben einfaqh und komfortabel | 4 - GND extern Spannungsversorgung Gert 0 VDC | 4-D01-L0 LOSIDE-Ausgang 1
I6sen. Die Firmware der Gerétereihe stellt eine umfangreiche Bibliothek sowohl von Standard- Funktionen zur sicheren —
Signalvorverarbeitung von Befehlsgeraten und Uberwachungssensoren sowie vor allem auch praxisgerechte Technologie- < 1-DI13 Digital IN 13 S 1-Ki1 Relaisausgang 1
funktionen zu sicheren Antriebsiiberwachung bereit. ® 3 2-DI14 Digital IN 14 ® » 2-K1.2
Das Spektrum der Baureihe reicht von der konventionellen sicheren Logikverarbeitung (iber einfache sichere Geschwindig- N X 42 3-P1 Taktausgang P1 © X 44 3-K21 ’
o ) " N i R e = - Relaisausgang 2
keitstiberwachungen von Einzelachsen bis zur komplexen sicheren raumlichen Geschwindigkeits- und Bereichsiiberwachung L 4-P2 Taktausgang P2 L | 4-K2.2
im Multiachsbetrieb.
Die PROFINET Kommunikationsbaugruppe dient dem Austausch von nicht-sicheren Daten zwischen KSM Modular - 1-U24 extern Spannungsversorgung Gerét +24 VDG " 1-NC NC
“Bnalggrlupge und nichB_sicgeren Steue_r;mlgeg.R I?)i:lnzr_}figlurati;m der nicht sicheren E_aten erfolgt Gber SafePLC der » » 2 - U24 extern Spannungsversorgung Gerét +24 VDC o } 2-NC NC
odularbaugruppe. Die Baugruppe ist als -Slavebaugruppe zu parametrieren. ~
gripp 9rupp 9ruppe zup o X 61 3 - U24 extern Spannungsversorgung Gerét 0 VDC o X 63 3-NC NG
* 14 sichere Eingénge, 3 Abschaltkangle, hiervon 1 sicherer Relaisausgang und 2 Meldeausgénge im Grundgerét enthalten A 4 - U24 extern Spannungsversorgung Gerét 0 VDC - 4-NC NC
¢ Erweiterbar auf max. 130 sichere /O und/oder 12 sichere Achsen mittels integriertem Backplane-Bus 1-NC NC 1-NC NC
(Verbinder in Hutschiene einschnappbar) <« <«
« Integrierte Feldbusschnittstelle (PROFINET) oo ) 2-NC NC o | W 2-Ne NC
« Funktionsplanorientierte Programmierung mittels SafePLC-SW i X 62 3-NC NC i' X64 3-nc NC
¢ Umfangreiche Bibliothek flir vorkonfigurierte Sicherheitssensoren und -Befehlsgerate T 4-NC NC S 4-NC NC
* Vollstdndige geschwindigkeits- und positionsbezogene Sicherheitsfunktionen zur Antriebstiberwachung gemé&s DIN EN 61800
in Firmware integriert " 1-NC NC = 1-DI05 Digital IN 05
¢ Raumliche Funktionen fur sichere Geschwindigkeits- und Bereichsliberwachungen méglich © » 2-NC NC o } 2 -DI06 Digital IN 06
¢ Parameterverwaltung flr Erweiterungsbaugruppen im Grundgerat N X 65 3-D00.1 Meldeausgang DO 0.1 = X 67 3-DIo7 Digital IN 07
 Querschlusstiberwachung ) ] 4-D002 Meldeausgang DO 0.2 i 4-DI08 Digital IN 08
. Kontaktve.melfa«.:hung oder K.ontak.tversta.rkung. durch externe Schiitze in Verbindung mit integrierter Uberwachung méglich E 1-DI01 Digital IN 01 0SSD-fahig - 1-DI09 Digital IN 09 0SSD-fahig
* Umfangreiche Diagnosefunktionen in FWV integriert , B 2-DI02 Digital IN 02 0SSD-fahig o | M 2-DI10 Digital IN 10 0SSD-fahig
¢ Codierte Statusanzeige Uber frontseitige 7-Segment-Anzeige und Status_LED’s - X 66 30103 Digital IN 03 0SSD-faht N X 68 oI Dicital IN 11 0SSD-fahi
o Quit-/Start-/Reset-Taster frontseitig bedienbar = _ i ? i - 3-Drt igita -1anig
— 4- DI04 Digital IN 04 0SSD-féhig — 4-DN2 Digital IN 12 0SSD-féhig
Sicherheitstechnische Kenndaten anzail oS
Pl nach EN 13849 Ple 14 Digitale Eingange
PFH/Architektur Typ. 6,0 * 10°/Klasse 4 2 Pulsgeneratoren Ausgange
SIL nach EN 61508 SIL3 2 Digitale Ausgéange Relais
Proof-Test-Intervall 20 Jahre = max. Einsatzdauer 2 Digitale Ausgange LOSIDE
Aligemeine Daten 2 Digitale Ausgénge HISIDE
Max. Anzahl Erweiterungsbaugruppen 6 2 Meldeausgange
Schnittstelle f. Erweiterungsbaugruppen T-Busverbinder, in Hutschiene steckbar 1 Memorycard
Sichere digitale | 14 incl. 8 OSSD 1 PROFINET
Sichere digitale I/0 -
Sichere digitale Out 2
Sichere Analog-In -
Sichere Relaisausgénge 1 ° o o o o
Meldeausgénge 2 o Fol Fol T
Pulsausgange 2
Anschlussart Steckklemmen o ?‘ 12
: & Cv ] A\ A\ \ A
Dateninterface E E = DEE SDDC-Bus (dezentrale Erweiterungsbaugruppen) / PROFINET Businterface
PROFINET Datenrate 100MBit/s im full-duplex Modus Beaonang
Elektronische Daten
Versorgungsspannung 24 VDC/2A e 3 2 T g T g 5 ST Toomosoosseoo L T mmeeoooosooeee 8
Toleranz -15%, +20% 5 B xe B O 5 b bob xor B B BB e . E . E
Leistungsaufnahme Max. 3,2 W . . .
Nenndaten digitale | 24 VDC; 20 mA, Typ1 nach EN61131-2 KSM 100-1-PN : KSM 13X v KSM 12X
Nenndaten digitale O 24 VDC; 250 mA . N —— =l F | Yo v ao ao | - i
[ o1 02 OHI 010 1H 110 05 K Kiz kel Kez 24V0C 24Y0C OVOC OVOC | TR '
Nenndaten Relais 24 VDC/2A und 230 VAC/2A T 2 - - S, U e o eemmmmm oo '
Pulsausgénge Max. 250 mA Al § J
Absicherung der Versorgungsspannung Max. 2 A 24 VDG
Umweltdaten | | |
" - " ’_Ej a
Temperatur 0° bis 50° Betriebstemp.; -10° bis +70° Lagertemp.
Spannungsversorgung 24 VDC
Schutzklasse IP 20 Meld Meld
elaun elaun
Klimaklasse 3 nach DIN 50 178 Stérung Stt)runggJ
EMV Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2 Ventl AUF  Vertil AB
Mechanische Daten enti entil
GroBe (HxTxB [mm]) 100x115x90 Hauptventil
Gewicht 5709
Befestigung Auf Normschiene aufschnappbar
Max. Anschlussquerschnitt 1,5 mm’ M
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Sicherheit kennt keine Limits!




