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Mit den AKM-Getriebemotoren in den Ausführungen Washdown, Washdown Food sowie Hygienic ist es Kollmorgen gelungen, die meisten Transport- 

und Drehapplikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der nachgelagerten Verpackung mit standardisierten Antriebslösungen zu 

realisieren. Die Basis bildet eine Kombination aus AKM-Servomotor und wirkungsgradoptimierten Getrieben.

Die Hauptvorteile der einbaufertigen Antriebseinheiten im konsequenten Hygienic Design: Deutlich reduzierte Reinigungszeiten als Folge glatter und 

wasserabweisender Oberflächen, niedrige Energiekosten durch die hocheffiziente Motor-Getriebe-Kombination sowie vereinfachte Designmöglichkei-

ten einer Maschine durch Platz sparende Montage ohne zusätzliche Edelstahleinhausungen. Durch den Einsatz FDA-konformen Materials sowie durch 

das spezielle abgerundete Gehäusedesign erfüllen Motor-Getriebe-Kombinationen von Kollmorgen höchste Hygienestandards und reduzieren das Risiko 

von Produktverunreinigungen und Rückrufaktionen.

Mit Co-Engineering von der Sonderlösung zum Standard
Antriebsstark, einbaufertig, abwaschbar: Hygienische Motor-Getriebe-Kombinationen  

AKM62K-BK17 AKMH65M-AQT-160-004AKM41E-BF06 AKM62L-F2CS-A35-59

Typ AKM41E-BF06 AKM62L-F2CS-A35-59 AKM62K-BK17       AKMH65M-AQT160-004

Ausführung Washdown, beschichtet Washdown, beschichtet Washdown-Food, beschichtet Hygienisch, Edelstahl

Nenn-Abtriebsdrehmoment Nm 51 668  175 64

Dauerfestes 
Beschleunigungsdrehmoment Nm 76 1390 400 876

Mittlere Abtriebsdrehzahl min-1 75 28 181 675

Maximale Abtriebsdrehzahl min-1 95 67 200 1000

Getriebeübersetzung 31,5 59 19,39 4

Geber Resolver Resolver Resolver Digitaler Resolver SFD3 
Hiperface DSL

Besonderheiten Verdrehspiel unter 1 arcmin,
Haltebremse

FDA-konforme Beschichtung, 
Schmierung und Lagerfett

Verdrehspiel 13 arcmin 
Einkabellösung

Vorteile • Entwickelt für regelmäßige 
Reinigung mit den gängigen 
Reinigungsmitteln mit pH2 bis 12

• Platzsparende Motor-Getriebe-
technologie 

• Erhöhte Lebenszeit in rauen 
Umgebungsbedingungen

• Hohe Spitzenleisung und sehr 
geringes Verdrehspiel 

• Extrem kompakte Bauform mit 
höchster Drehmomentausbeute 

• Lange Lebensdauer durch 
Washdown-Beschichtung

• Geringere Energiekosten durch 
hohen Wirkungsgrad von Servo-
motor und Getriebe

• Geeignet für indirekten Kontakt 
mit Lebensmittel 

• Einfache Reinigung durch abge-
rundetes Gehäusedesign

• Schnelle Reinigung durch hygieni-
sches Design und Einkabellösung 

• Einfache Inbetriebnahme durch 
elektronisches Typenschild und 
Einkabelanschlusstechnik

• Geringeres Risiko der 
Lebensmittel-Rückrufaktionen 
durch hygienisches Design


