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Installationsanleitung fur Erweiterungsbaugruppe KSM 31R.

Hinweis:
Die deutsche Version ist die Originalausfihrung der Installationsanleitung

Stand: 09/2015

Glltig ab FW-Release 2.0.2.31

Technische Anderungen vorbehalten.

Der Inhalt unserer Dokumentation wurde mit grof3ter Sorgfalt zusammengestellt und
entspricht

unserem derzeitigen Informationsstand.

Dennoch weisen wir darauf hin, dass die Aktualisierung dieses Dokuments nicht immer
zeitgleich

mit der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte durchgefihrt werden kann.
Informationen und Spezifikationen kdnnen jederzeit geéndert werden. Bitte informieren Sie
sich unter www.kollmorgen.com uber die aktuelle Version.

Gerate der
Kollmorgen Europe GmbH

Pempelfurtstralle 1
DE-40880 Ratingen
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1 Wichtige Hinweise

Definition der einzelnen Zielgruppen

Projektanten sicherer Antriebssysteme:
Ingenieure und Techniker

Montage, Elektroinstallation, Wartung und Geratetausch
Betriebselektriker und Servicetechniker

Inbetriebnahme, Bedienung und Konfiguration:
Techniker und Ingenieure

1.1 Begriffshestimmungen
Die Bezeichnung KSM wird als Oberbegriff fir alle Derivate der KSM—-Produktlinie gebraucht.
Wird in der Beschreibung auf ein bestimmtes Derivat Bezug genommen, so wird jeweils die
vollstandige Bezeichnung verwendet.

Der nachfolgend verwendete Begriff ,sicher” bezieht sich jeweils auf die Einordnung als
sichere Funktion zur Anwendung bis Pl e nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL3 nach EN 61508.

Die Systemsoftware ,SafePLC" dient zur Konfiguration und Programmierung der KSM
Baugruppen.

Intern sind die Baugruppen der Serie KSM aus zwei unabhangigen Verarbeitungseinheiten
aufgebaut. Diese werden nachfolgend auch als System A und System B bezeichnet.

1.2 Mit geltende Dokumente

Beschreibung Referenz
Installationshandbuch fur KSM HB-37350-810-01-xxF-DE KSM
Baugruppen Baureihe KSM10/11/12 | Installationshandbuch
Abnahme TUV Zertifikat fiir Produktbaugruppen
KSM31R
Hinweis:

e Lesen Sie Handbiicher sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Installation und
der Inbetriebnahme der KSM Baugruppe beginnen.

¢ Die Beachtung der Dokumentation ist die Voraussetzung flr einen stérungsfreien
Betrieb und die Erfullung eventueller Garantieanspriiche.
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1.3 Verwendete Abklrzungen

Abkirzung Bedeutung

AC Wechselspannung

AWL Anweisungsliste

BG Berufsgenossenschaft

CLK Clock (Takt)

CPU Central Processing Unit

DC Gleichspannung

DI1..DI14 Digital Input (Digitaler Eingang)

DIN Deutsches Institut fir Normung

DO Digital Output (Digitaler Ausgang)

EMU Emergency Monitoring Unit

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

ELC Emergency Limit Control

EN Européaische Norm

HISIDE Nach Plus schaltender Ausgang mit 24VDC Nominalpegel
IP20 Schutzart fur Geh&use

ISO International Organisation for Standardisation
LED Light Emitting Diode

LOSIDE Nach Bezugspotential schaltender Ausgang
oLC Operational Limit Control

PAA Prozessabbild der Ausgange

PAE Prozessabbild der Eingange

P1,P2 Pulsausgéange

PLC Programmable Logic Controller

POR Power on Reset

PSC Position Supervision Control

SELV Safety Extra Low Voltage

SSi Synchron Serielles Interface

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und

Informationstechnik e. V.
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2 Sicherheitshinweise
Bestimmungsgemale Verwendung

Die KSM31R Baugruppe kann nur mit einer Basisbaugruppe betrieben werden. Deshalb
gelten die gleichen Sicherheitshinweise wie fir die Baugruppen KSM10/11/12.

2.1 Betrieb und Service

Vor dem Ein- und Ausbau der Baugruppe, oder dem Trennen von Signalleitungen, ist die
Baugruppe spannungsfrei zu schalten.

Wahrend des Ein- und Ausbaus der Baugruppe sind durch entsprechende

Malnahmen elektrostatische Entladungen auf die nach auf3en gefuhrten Klemmen- und
Steckverbindungen zu vermeiden.

2.2 Transport/Einlagerung

Die Hinweise fir Transport, Lagerung und sachgemalf3e Handhabung sind zu beachten.
Die Klimatischen Vorgaben sind gemaf Kap. "Technische Daten" einzuhalten.
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3 Geratetypen

3.1 Geratekenndaten

Typenbezeichnung Gerateausfiuhrung

Ausfuhrung der Baugruppe mit folgender Peripherie:

12 digitale Eingange
(DI 1-4 und DI8-12 OSSD)
2 I/0 wahlweise als Eingang oder Ausgang
konfigurierbar
sichere Relaisausgange
Pulsausgéange
Meldeausgéange

NN B

12 Status-LEDs fur Eingange
10 Status-LEDs fir 1/0 / Relaisausgange
1 Ruckwandbusschnittstelle
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3.2 Kennzeichnung

Das Typenschild ist auf der linken Seitenwand der Baugruppe angebracht und enthalt
folgende Informationen:

Typenbezeichnung

Sachnummer

Seriennummer

Hardware Release Kennzeichnung
Software Release Kennzeichnung
Sicherheitskategorie
Eigenschaften der Eingénge
Eigenschaften der Ausgange

|Etiketten der variablen Daten indern)

P/N =TT Typ
iimmmmiimmm  ksm31r  C€

06010303 000101
RoHS

HW Release
AT A

ﬂ3—ﬂ3—ﬂ6—ﬂ? 2015 T Shsnla f:':l
SW-Release Cat. 4 and Ple acc.to EN IS0 138491
R SlLaacc.to [EC 61508/ IEC 52061
02000235
KOLLMORGEN | nput e
U= 24 OC +2004-15% | Safaby Relay Digitd Dutput
I= 14800 U=2dy DG 1=28| = 250m
Kl Irrorgen Brope Grb H T=0..50°C U= 2300 85 | = 28 | Aodllany Dutpt
Ferrpafortstr. 1 I = 100
AE20 Fairgen
Germrary Feaktionszeiten siehe Installationshandbuch .
e boll rmorgen.com Seeinstallation manual for response time Made in Germany

Typenschild KSM31R (Bild vergroR3ert)

3.3 Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist:

KSM31R Baugruppe:
e Stecker fur alle Signalklemmen
¢ Rickwandbusstecker
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4 Anschluss und Installation

4.1 Allgemeine Installationshinweise
Bei der Installation unbedingt die Sicherheitshinweise beachten!

Schutzart IP20

Fuhren Sie alle Signalleitungen fur die Anschaltung der digitalen Eingange und
Kontakttiberwachungen getrennt.

Trennen Sie in jedem Fall 230VAC Spannungen von Niederspannungsleitungen,
falls diese Spannungen im Zusammenhang mit der Applikation verwendet
werden.

Die Kabellangen fur die Digitalen Eingange und Ausgange durfen 30m nicht Gberschreiten.
Malnahmen zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)

Die KSM Baugruppe ist fir den Einsatz im Antriebsumfeld vorgesehen und erfillt die oben
genannten EMV-Anforderungen.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die elektromagnetische Vertraglichkeit des
Gesamtsystems durch einschlagig bekannte MalRnahmen sichergestellt wird.

Asicherheitshinweis:

Es ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgungsleitungen der KSM und ,schaltenden
Leitungen” des Stromrichters getrennt voneinander verlegt werden.

Signalleitungen und Leistungsleitungen der Stromrichter sind in getrennten Kabelkanalen zu
fuhren. Der Abstand der Kabelkanale sollte mindestens 10 mm betragen.

Zum Anschluss der Positions- und Geschwindigkeitssensoren sind ausschlief3lich geschirmte
Leitungen zu verwenden. Das Kabel zur Ubertragung der Signale muss fiir RS-485-Standard
geeignet sein (paarweise verdrillte Leitungen).

Das richtige Auflegen des Schirms in den 9-poligen SUB-D-Steckern der Positions- und
Geschwindigkeitssensoren ist zu beachten. Es sind nur metallische oder metallisierte
Stecker zugelassen.

Die Schirmung auf der Sensorseite muss nach einschlagig bekannten Methoden ausgefihrt
sein.

Es ist auf eine EMV-gemalie Installation der Stromrichtertechnik im Umfeld der KSM
Baugruppe zu achten. Besondere Beachtung sollte die Kabelfiihrung und die Verarbeitung
der Schirmung fur die Motorleitung und den Anschluss des Bremswiderstandes finden. Hier
missen die Installationsrichtlinien des Stromrichtergerateherstellers unbedingt Beachtung
finden.

Alle Schitze im Umfeld des Umrichters miissen mit entsprechender Schutzbeschaltung
ausgerustet sein.

Es sind geeignete Malnahmen zum Schutz gegen Uberspannungen zu treffen.
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4.2 Einbau und Montage KSM Baugruppe

Der Einbau der Baugruppe erfolgt ausschlieRlich in Schaltschranken, die mindestens der
Schutzart IP54 genugen.

Die Baugruppen missen senkrecht auf einer Hutschiene befestigt werden

Die Luftungsschlitze missen ausreichend freigehalten werden um ein Luftzirkulation
innerhalb der Baugruppe zu erhalten.

4.3 Montage Ruckwandbus
Die Baugruppe KSM31Rwird tber den Rickwandbus mit dem Basisgerét verbunden.

Zum Beispiel: KSM11 + KSM31R + KSM5x
(Basisgerat + KSM31R + Kommunikationsbaugruppe)

KSM11 KSM31R

Die Versorgungsspannung der KSM31R Baugruppe erfolgt tber den Riickwandbus vom
Basisgerat aus.

Die Spannungsversorgung fur die Digitalen Ausgange erfolgt tber den Steckverbinder X11
der KSM31R Baugruppe.

Hinweis:
e Es konnen maximal zwei Erweiterungsbaugruppen an einem Basisgerat
angeschlossen werden. (Excl. Busbaugruppe)
e Es durfen nicht mehrere Basisgerate mit Erweiterungsbaugruppen auf einer
Rickwandbusverbindung betrieben werden.

HB-37350-810-31-09F-DE KSM31R Installationshandbuch.doc Seite 10 von 28



w®

Because Motion Matters™

Installationshandbuch

4.4 Montage der Baugruppen

Die Montage der Baugruppen erfolgt auf C-Normschienen mittels Schnapp-Klinke

4.4.1 Montage auf C-Schiene

. Die Gerate werden schrag von oben in die Schiene eingefihrt und nach unten
eingeschnappt.

Die Demontage erfolgt mittels eines Schraubendrehers welcher in den Schlitz der nach
unten herausgefuihrten Klinke eingefiihrt und anschlieRend nach oben bewegt wird.
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4.4.2 Montage auf Ruckwandbus

Nach Montage des Riuckwandbusses kann die Geratemontage erfolgen. Die Baugruppe
hierzu von schrag oben in Steckverbindung einfihren und auf der C-Schiene aufschnappen

B .

Baugruppe von schrég oben einfiihren

Nach unten auf der C-Schiene aufschnappen
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Die Riuckwandsteckverbindung kann nachtraglich erweitert werden. Die Systemkonfiguration
kann somit um zusatzliche Baugruppen erweitert werden.

Ruckwandbuselement in C-Schiene einschnappen und durch Verschieben seitlich in
Gegenstuck einfihren
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4.5 Klemmenbelegung

Klemme | Benennung Funktion

X07:1 K1/11 Rucklesekontakt Relais 1

X07:2 K1/12 Ricklesekontakt Relais 1

X07:3 K2/11 Rucklesekontakt Relais 2

X07:4 K2/12 Rucklesekontakt Relais 2

X08:1 K3/11 Ricklesekontakt Relais 3

X08:2 K3/12 Rucklesekontakt Relais 3

X08:3 K4/11 Rucklesekontakt Relais 4

X08;4 K4/12 Rucklesekontakt Relais 4

X09:1 K5/11 Rucklesekontakt Relais 5

X09:2 K5/12 Ricklesekontakt Relais 5

X09:3 K6/11 Ricklesekontakt Relais 6

X09:4 K6/12 Ricklesekontakt Relais 6

X10:1 K7/11 Ricklesekontakt Relais 7

X10:2 K7/12 Ricklesekontakt Relais 7

X10:3 K8/11 Rucklesekontakt Relais 8

X10:;4 K8/12 Ricklesekontakt Relais 8

X111 U24 extern Spannungsversorgung 10 +24 VDC
X11:2 U24 extern Spannungsversorgung 10 +24 VDC
X11:3 GND extern Spannungsversorgung 10 0 VDC
X11;4 GND extern Spannungsversorgung 10 0 VDC
X12:1 1001 I/O Erweiterung 1 (EAEX.1/ EAAX.1)
X12:2 1002 I/O Erweiterung 2 (EAEX.2 / EAAX.2)
X12:3 P1 Pulsausgang P1

X12:4 P2 Pulsausgang P2

X13:1 Nicht verwendet

X13:2 Nicht verwendet

X13:3 Ax.1 Halbleiterausgang Ax.1 (kein Sicherheitsausgang)
X13:4 AX.2 Halbleiterausgang Ax.2 (kein Sicherheitsausgang)
X14:1 Digital INO1 Digitaleingang 01 (Ex.1)

X14:2 Digital INO2 Digitaleingang 02 (Ex.2)

X14:3 Digital INO3 Digitaleingang 03 (Ex.3)

X14:4 Digital INO4 Digitaleingang 04 (Ex.4)

X17:1 K1.1 Relaisausgang 1

X17:2 K1.2 Relaisausgang 1

X17:3 K2.1 Relaisausgang 2

X17;4 K2.2 Relaisausgang 2

X18:1 K3.1 Relaisausgang 3

X18:2 K3.2 Relaisausgang 3

X18:3 K4.1 Relaisausgang 4

X18;4 K4.2 Relaisausgang 4
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X19:1 K5.1 Relaisausgang 5

X19:2 K5.2 Relaisausgang 5

X19:3 K6.1 Relaisausgang 6

X19;4 K6.2 Relaisausgang 6

X20:1 K7.1 Relaisausgang 7

X20:2 K7.2 Relaisausgang 7

X20:3 K8.1 Relaisausgang 8

X20;4 K8.2 Relaisausgang 8

X21:1 Nicht verwendet

X21:2 Nicht verwendet

X21:3 Nicht verwendet

X21:4 Nicht verwendet

X22:1 Nicht verwendet

X22:2 Nicht verwendet

X22:3 Nicht verwendet

X22:4 Nicht verwendet

X23:1 Digital INO5 Digitaleingang 05 (Ex.5)

X23:2 Digital INO6 Digitaleingang 06 (Ex.6)

X23:3 Digital INO7 Digitaleingang 07 (EX.7)

X23:4 Digital INO8 Digitaleingang 08 (Ex.8)

X24:1 Digital INO9 Digitaleingang 09 (Ex.9) (OSSD)
X24:2 Digital IN10 Digitaleingang 10 (Ex.10) (OSSD)
X24:3 Digital IN11 Digitaleingang 11 (Ex.11) (OSSD)
X24:4 Digital IN12 Digitaleingang 12 (Ex.12) (OSSD)

Note)

1-> KSM31R Gerat 1
2-> KSM31R Gerat 2
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5 Sicherheitstechnische Beschaltung der Ausgéange

5.1 Allgemeine Vorgaben zur Beschaltung und Testung

Die nachstehenden Beschaltungsvorschlage zeigen sowohl die Mdglichkeiten der
funktionalen Verwendung der Relaisausgange als auch die jeweils erforderliche Beschaltung
zur Diagnose. Die Diagnose ist zwingend bei jeglicher sicherheitsrelevanten Verwendung der
Relaisausgange bendtigt. Neben der Beschaltung erfordert die Diagnose die Einbindung der
Uberwachungsfunktion fiir sichere Ausgange ,EMU* in das Applikationsprogramm — Details
hierzu sind dem Programmierhandbuch zu entnehmen.

A Sicherheitshinweis:

e Bei einer Verwendung der Relaisausgénge fur sicherheitsrelevante Funktionen sind
die nachfolgenden Hinweise und auch insbesondere die Vorgaben zur Beschaltung
der Diagnosen zu beachten.

e Die fur das Erreichen der jeweiligen Pl und SIL gem&R nachfolgender
Beschaltungsvorschlagen beschriebenen Diagnosen erfordern die Einbindung einer
zugehorigen Diagnosefunktion in das Applikationsprogramm — Details hierzu sind
dem Programmierhandbuch zu entnehmen.

o Fur Applikationen mit haufiger Anforderung der Sicherheitsabschaltung sollten in
kirzen Zeitintervallen z.B. bei Schichtbegin, 1 x pro Woche getestet werden. Ein Test
sollte jedoch mindestens zyklisch 1 x pro Jahr erfolgen.

¢ Die HISIDE Ausgange der KSM31R Baugruppe mussen als Sicherheitsausgange
parametriert werden (siehe Konfiguration KSM31R)

Beschaltungsbeispiel Relais mit Ruckflihrung:
X07

E K1/11 (%)
K1/12 (%)
K2/11 @
K2/12 @

X14

DI1 (%)

DI2 (%)

DI3 (%)

D4 (%)

X12

EAL @

EA2 (%)

P1 @

P2 (%)

Bild: Ruckfuhrung AK1
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5.2 Beschaltung der Relaisausgange
5.2.1 Einpolig schaltender Relaisausgang ohne Prifung

Bei einer einpoligen Anschaltung ohne externe Priifung ist zu beachten, dass ein Verkleben
des internen Relais oder eines oder mehrerer externer Kontakte von der KSM31R
Baugruppe nicht erkannt wird. Das nachfolgende Schaltbeispiel ist fur
Sicherheitsanwendungen nur eingeschrankt geeignet, es kann maximal PL b nach EN
13849-1 erreicht werden!

X17

X17.1

[

ﬂxn.z
= L

\ K2|ra ﬁ

L+

L-

Bild: Einpolig schaltender Relaisausgang.

L&Sicherheitshinweis:

Nicht empfohlen fur Sicherheitsanwendungen!
Siehe hierzu auch Hinweise in der EN 13849-1 zur Anwendung und erforderlichen
Fehlerausschlussen.
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5.2.2 Einpolig schaltender Relaisausgang mit externem Schaltverstarker und
Testung

Bei Verwendung nur eines Relaisausgangs wird zur Erreichung von PL ¢ oder héher eine
Einrichtung zur Testung der kompletten Kette, d.h. incl aller nachgeordneten
elektromechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Bauteile sowie eine Melde-
/Warneinrichtung bei erkanntem Fehler bendtigt.

Fur die nachgeordneten elektromechanischen Geréate sind zwangsgefiihrte Hilfskontakte
bzw. fir hydraulische oder pneumatische Komponenten fehlersichere Meldekontakte der
Ventilstellung erforderlich.

Die Melde-/Warneinrichtung muss unmittelbar dem Bediener die Gefahrensituation kenntlich
machen.

Der erzielbare PL ist stark von der Testrate abhéngig, es kann maximal PL d nach EN
13849-1 erreicht werden!

X17

X17.1

Kl X17.2

X17.3 ,
X17.4 T

]

'_
| —
[

K2

SN

X7

X7.1
K1/11

K1/12
K2/11
K2/12

X7.2

X7.3
X7.4

NN

X14

X14.1

DIO1
DI02
DI03
DI04

X14.2
X14.3

NN

X14.4

X12

1001 X12.1

1002
P1 X12.3

P2 X12.4 , ?{
L+ .

L -

X12.2

NN

Bild: Einpolig schaltender Relaisausgang mit Testung

‘QSicherheitshinweis:

Nur bedingt empfohlen fiir Sicherheitsanwendungen! Siehe hierzu auch Hinweise in
der EN 13849-1 zur Anwendung und erforderlichen Fehlerausschliissen.

Fur PL c oder hoher ist eine Testrate > 100 * Anforderungsrate erforderlich. Fir Pl d
muss eine Testung mindestens 1 x pro Jahr erfolgen.

Fur PL c und hoher ist eine Melde/Warneinrichtung erforderlich welche unmittelbar
dem Bediener die Gefahrensituation zur Kenntnis bringt.
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5.2.3 Zweikanalig schaltender Relaisausgang mit externer Uberwachung -
Sammelrickmeldung

Fur Sicherheitsanwendungen ab PL d nach EN ISO 13849-1 kommen zwei Relais auf der
KSM31R Baugruppe und zwei externe Leistungsschiitze zum Einsatz.

X17

X17.1

K1 X17.2

e o -

X7.1

= Eelanaaa

X7.4 |

K2

NN

X7

K1/11
K1/12
K2/11
K2/12

0000

X14

X14.1

DIO1
DI02
DIO3
DI04

X14.2
X14.3

NN

X14.4

X12

1001 X12.1

1002
P1
P2

X12.2

X12.3

NNNWY

X12.4

Bild: Zweikanalig schaltender Relaisausgang mit externer Uberwachung —
Sammelrtickmeldung

Die beiden externen Uberwachungskontakte werden in Reihe geschaltet, von Taktsignal P1
gespeist und von DIO1 (als EMU — Eingang konfiguriert) eingelesen. Bei erhéhten
Anforderungen ist zu beachten, dass mindestens alle 24 Stunden wenigstens 1
Schaltvorgang stattfinden muss.

‘QSicherheitshinweis:

Zur Erreichung von PL d und héher nach EN ISO 13849-1 wird eine ausreichend
hohe Testrate gefordert.

Fur Applikationen mit hdufiger Anforderung der Sicherheitsabschaltung sollten in
kirzen Zeitintervallen z.B. bei Schichtbegin, 1 x pro Woche getestet werden.

Fur Pl d ist ein zyklischer Test mindestens 1 x pro Jahr, zur Erreichung von Pl e
mindestens 1 x pro Monat erforderlich.
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5.2.4 Zweikanaliger Relaisausgang — externer Ansteuerkreis mit Uberwachung

Fur Sicherheitsanwendungen ab PL d und héher nach EN ISO 13849-1. Die Ansteuerung
des externen Kreises erfolgt zweikanalig tGber zwei Relaisausgange. Jeder der beiden
externen Abschaltpfade wird Gberwacht. Fir PL e nach EN ISO 13849-1 ist eine ausreichend
hohe Testrate (siehe Anmerkung!) sowie MTTFp = hoch flr den externen Kreis gefordert.

X17
X17.1
K1 @
Q| k2
Q | _xar3 <
K2 Q| |x174 - O
Abschaltkanal 1
X7 — |
X7.1
Kl | | @ J
Kz | | @ | X2 EZ AL/ L
K2/11 % 73 ‘-I Abschalfkanal 2
K2/12 X7.4
X14
X14.1
DIO1 Q@
DIO2 Q| 2
DI03 Q| [xw4s3
DI04 Q@ | |x1aa
X12
1001 %) X12.1
1002 @ X12.2_
P1 (%) X12.3
P2 @ | |x124
L+
L-
P
N
‘&Sicherheitshinweis:

Zur Erreichung von PL d und héher nach EN ISO 13849-1 wird eine ausreichend
hohe Testrate gefordert.

Fur Applikationen mit hufiger Anforderung der Sicherheitsabschaltung sollten in
kirzen Zeitintervallen z.B. bei Schichtbegin, 1 x pro Woche getestet werden.

Fir Pl d ist ein zyklischer Test mindestens 1 x pro Jahr, zur Erreichung von Pl e
mindestens 1 x pro Monat erforderlich.
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5.2.5 Zweikanaliger Relaisausgang mit externem Ansteuerkreis in PL e

Fur Sicherheitsanwendungen ab PL d und héher nach EN ISO 13849-1. Die Ansteuerung
des externen Kreises erfolgt zweikanalig tUber die Relaisausgange. Fur PL e nach EN ISO
13849-1 ist eine ausreichend hohe Testrate (siehe Anmerkung!) sowie PL e flr den externen

Kreis gefordert.

K1

K2

K1/11
K1/12
K2/11
K2/12

DIO1
DI02
DI03
DI04

1001
1002
P1
P2

‘&Sicherheitshinweis:

X17

SN

X17.1

X17.2

X17.3

X17.4

Ple
STO

X7

NN

X7.1

X7.2

X7.3

X7.4

X14

NN

X14.1

X12

NN

X14.2
X14.3
X14.4

X121

X12.2

X12.3

X12.4

Fur Sicherheitskreise ergeben sich aus der EN ISO 13849 folgende Anforderungen fur das
Testintervall:

Kat3 / PLd: Testung 1 mal pro Jahr
Kat 4/ PLe: Testung 1 mal im Monat.
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6 Konfiguration KSM31R

6.1.1 Basiskonfiguration

Nach dem Start des “SafePLC" Programms muss zuerst das Basisgerat und dann die

Erweiterung KSM31R ausgewahlt werden.

I KSM Baugruppenauswahl

.S ] erat 1 or / 1 Achse

K5 12(1] - Basizgerdt 2 Sensoren /1 Achse
KSM 12(2] - Basizgerat 2 Sensoren / 2 Achsen

K5k 11-2[1)EX - Enveitertes Basizgerat 2 Senzoren / 1 Achze
K5M 12-2[2)E% - Enweitertes Basisgerat 2 Senzoren / 2 Achsen

r
[~ Gerdtetyp rur mit HIGHSIDE Auzgingen

1/0 Extentions
140 Device 1

1/0 Device 2 | ain Gerat j

KSM 11

Enweiterbares Basismodul mit sicherer

Bewegungsiiberwachung einer Achse.
Daten:

1 Sensorschnittstelle

14 digitale Eingange

2 Pulzauzgange

2 Relaizausgange

2 LOWSIDE /2 HIGHSIDE

KOLLMORGEN "

3

Hife | o |
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6.1.2 2.Schritt

Auf der KSM31R Baugruppe muss die Busadresse mit Hilfe des Adressschalters eingestellt
werden.

Die Einstellung erfolgt auf der Rickseite der Baugruppe

Hinweis:
e Adressbereich der KSM31R Baugruppe von 1...15.
e Adresse 0" ist flr das Basisgeréat reserviert.

6.1.3 3.Schritt
Im Hauptmenu des “SafePLC" Programms kann durch “Doppelklick” auf das Basisgerat der
Konfigurationsdialog fur die KSM31R Baugruppe geoffnet werden.

' ! ' ¥~ SMX11 - Eingange
' . ' . Belegte M0s: O
. . . Freie /0= 25
Meszs-Stecke b _

{31 iz 1

-------------------------------
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6.1.4 4.Schritt

Im KSM31R Konfigurationsdialog mussen folgende Einstellungen gemacht werden:

e Logischen Adresse KSM31R Gerét x: Einstellung des Adressschalters der KSM31R
Baugruppe.

e Gruppel EAAX.1-EAAX.6 bzw. Gruppel EAAX.7-EAAX.10: Bei Verwendung dieser
Ausgéange kann zwischen Sicherheits- oder als Standardausgange ausgewahlt werden.

A&Achtung:

Gruppel EAAX.1-EAAX.6 bzw. Gruppel EAAX.7-EAAX.10 sollten immer als
Sicherheitsausgange konfiguriert werden um diese in einer Sicherheitsapplikation verwenden
zu konnen.

KSM31 - Mehrgerdtekonfiguration

k5M31, Madul 1 k531, Modul 2

Adresse des Erweiterungsmoduls
| 1
Konfiguration der Ausgange Konfiguration der Ausgange

Gruppel: EAAL.L - EAALG
(v EAQ's als Sicherbeitsausgings (+
" E&d's als Standardausgange "

GruppeZ: EAAL.F - EAAL.S
* EAf's als Sicherheitsausginge +

" EAf's als Standardausgange f_“

Functional Inputs

[ Akkivieren der Funktionale Eingange

—

Fommentar: |

KOLLMORGEN i oK |  abbruch | Hife |
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7 Wartung

7.1 Modifikation / Umgang mit Anderungen am Gerat

Reparatur
Eine Reparatur des Gerates kann nur im Werk durchgefiihrt werden.

Garantie
Mit unzulassigem 6ffnen der Baugruppe erlischt die Garantie.

Hinweis:
¢ Bei Modifikation der Baugruppe erlischt die Sicherheitszulassung!

7.2 Tausch einer Baugruppe
Beim Tausch einer KSM31R Baugruppe sollte folgendes beachtet werden:

Spannungsversorgung fur alle KSM Baugruppen ausschalten und Verbindung lésen.

Alle steck baren Verbindungen der KSM31R Baugruppe entfernen.

Baugruppe von der Hutschiene nehmen, Busadresse merken und EMV-gerecht verpacken.
Busadresse der neuen Baugruppe Uber Adressschalter einstellen und auf Hutschiene
anbringen.

Alle Verbindungen wiederherstellen.

Stromrichter einschalten.

Versorgungsspannung einschalten.

Hinweis:
e Grundsatzlich darf kein steckbarer Anschluss der KSM Baugruppe unter Spannung
getrennt oder wieder gesteckt werden.

7.3 Wartungsintervalle

Austausch Baugruppe Siehe Technische Daten
Funktionsprifung Siehe Kapitel Inbetriebnahme
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8 Technische Daten

8.1 Umweltbedingungen

Schutzklasse IP 20

Umgebungstemperatur 0°C*...50°C

Klimaklasse 3 nach DIN 50 178
Lebensdauer 90000h bei 50°C Umgebung

8.2 Belastbarkeit der Ausgange

Die Ausgange konnen wie folgt belastet werden:

Ausgang Spannung Strom
Ax.1, Ax.2 24 VDC 100 mA
EAAX.1-2 24 VDC 250 mA
*)
K1-K8 24 VDC 2A

48 VDC 2A

230 VAC 2A

Note:*) siehe KSM Installationshandbuch

8.3 Techn. Daten Schaltrelais

Schaltleistung min./max.

3/2000 (1 mVA /7 VA)

Schaltvermégen

nach IEC/EN 60947-5-1 AC 15 | 250V /3A
nach IEC/EN 60947-5-1 DC 13 24V [ 1A
bei 0,1 Hz DC 13 24V [ 4A

elektrische Lebensdauer

» 50 000 Schaltsp.

Schalthéaufigkeit

20 Schaltsp. / s

mechanische Lebensdauer

> 40 x 106 Schaltspiele
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8.4 Sicherheitstechnische Kenndaten

8.4.1 1-Kanalige Verwendung des Relaisausgangs gemaf 5.2.2

Max. erreichbare Sicherheitsklasse

e SIL 2 geméal3 EN61508
e Performance-Level d gemalR EN ISO
13849-1

Systemstruktur

1-kanalig mit Diagnose (1001)
Kategorie 2 gemall EN13849-1

Auslegung der Betriebsart

,,hlgh demand” gemaf EN 61508 (hohe
Anforderungsrate)

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFH-Wert)

KSM31R = 2,2 * 10°/KAT 4
+ 1-kanalig pro Rel 20 * 10° max. 8

Proof-Test-Intervall (EN61508)

20 Jahre, danach muss die Baugruppe ersetzt
werden

8.4.2 2-Kanalige Verwendung des Relaisausgangs gemafR 5.2.3, 5.2.4 oder 5.2.5

Max. erreichbare Sicherheitsklasse

e SIL 3 gemald EN61508
e Performance-Level e gemal EN ISO
13849-1

Systemstruktur

2-kanalig mit Diagnose (1002)
Kategorie 4 gemall EN13849-1

Auslegung der Betriebsart

,,hlgh demand” gemal} EN 61508 (hohe
Anforderungsrate)

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFH-Wert)

KSM31R = 2,2 * 10°/KAT 4
+ 2-kanalig pro Rel 1,0 * 10° max. 4

Proof-Test-Intervall (EN61508)

20 Jahre, danach muss die Baugruppe ersetzt
werden
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WISSENSWERTES UBER KOLLMORGEN

Kollmorgen ist ein filhrender Anbieter von Antriebssystemen und Komponenten fiir den Maschinenbau. Dank
groRem Know-how im Bereich Antriebssysteme, héchster Qualitat und umfassender Fachkenntnisse bei der
Verkniipfung und Integration von standardisierten und spezifischen Produkten liefert Kollmorgen optimale
Lésungen, die mit Leistung, Zuverlassigkeit und Bedienerfreundlichkeit bestechen und Maschinenbauern

einen wichtigen Wettbewerbsvorteil bieten.

Besuchen Sie www.kollmorgen.com fiir Unterstiitzung bei der Lésung lhrer Applikationsaufgabe oder

kontaktieren Sie uns unter:

North America
Kollmorgen

203A West Rock Road
Radford, VA 24141 USA

Web: www.kollmorgen.com
Mail: support@kollmorgen.com
Phone: 1-540-633-3545

Fax: 1-540-639-4162

South America
Kollmorgen

Avenida Tamboré - 1077 Tamboré - Barueri -
SP Brasil
CEP: 06460-000, Brazil

Web: www.kollmorgen.com
Tel.: +55 11 4191-4771

Europe
Kollmorgen

Pempelfurtstralle 1
40880 Ratingen, Germany

Web: www.kollmorgen.com
Mail: technik@kollmorgen.com
Phone: + 49-2102-9394-0

Fax: + 49 -2102-9394-3155

China and SEA
Kollmorgen

Room 202, Building 3, Lane 168,
Lin Hong Road, Changning District
Shanghai, China

Web: www.kollmorgen.cn
Mail: sales.china@kollmorgen.com
Tel.: +86 - 400 661 2802
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