
Typenschlüssel AKMH

Benutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.

** = NEMA Flanschtypen sind im US

Selection Guide beschrieben.

AKMH3 2 B - AN K N CA 0 0

Rahmengröße
2, 3, 4, 5, 6

Flansch, Welle
AC IEC Flanschmontage, geschlossene

Passfedernut
AN IEC Flanschmontage, glatte Welle
CC IEC Frontmontage, geschlossene

Passfedernut
CN IEC Frontmontage, glatte Welle

BK** NEMA Flanschmontage, offene
Passfedernut

BN** NEMA Flanschmontage, glatte Welle
DK** NEMA Frontmontage, offene

Passfedernut
DN** NEMA Frontmontage, glatte Welle
S sonder

Rotorlänge
1, 2, 3, 4, 5

Wicklungstyp
A .. Z
S Sonder

Anschluss
K Ein Kabel mit Feedback-

stecker und Leistungsadern
für AKD-B/P/T/M

T Ein Kabel im Schlauch, mit
Feedbackstecker und
Leistungsadern für
AKD-B/P/T/M

B Ein/Zwei Kabel mit belüfteter
Kupplung IP67

G Ein/Zwei Kabel im Schlauch mit
belüfteter Kupplung IP67

L 2 Kabel, lose Aderenden
M 2 Kabel in Schläuchen,

lose Aderenden
V Ein/Zwei Kabel mit belüfteter

Edelstahlkupplung IP69K
W Ein/Zwei Kabel im Schlauch mit

belüfteter Edelstahlkupplung IP69K
S Sonder

Bremse
2 24V Haltebremse
N ohne Bremse
S Sonder

Feedback Einkabel Version
C- SFD (single turn,4 adrig)
CA SFD3 (single turn,2-adrig)
GE DSL (single turn)
GF DSL (multi turn)
S- Sonder

Feedback Zweikabel Version
1- Comcoder 1024 PPR
2- Comcoder 2048 PPR
GA Hiperface SKS36 (single turn)
GB Hiperface SKM36 (multi turn)
GG Hiperface SRS50 (single turn)
GH Hiperface SRM50 (multi turn)
DA EnDat optisch (single turn)
DB EnDat optisch (multi turn)
LA EnDat induktiv (single turn)
LB EnDat induktiv (multi turn)
R- Resolver ( 2polig)
S- Sonder

Wellendichtung
K IP69K (Wellendichtring)

Kabellänge
1, 2, 3, ..., 9, A bis F
1 m Schritte bis 15 m


